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Liebe Mitburgerinnen und Mitblrger,

mit dieser Broschure erhalten Sie einen
Leitfaden fur die Gestaltungsmoglichkeit
Ihres Anwesens im Bereich der Gultigkeit
dieser Gestaltungssatzung.

Der Marktgemeinderat hat sich fur eine
solche Gestaltungssatzung gerade im Be-
reich des Altortes ausgesprochen.

Mit einer solchen Vorgabe fur die gestal-
terischen Maglichkeiten im Geltungsbereich
dieser Satzung soll die teilweise historische
und ortsbildpragende Bausubstanz und das
Ortsbild unseres Altortes erhalten bleiben.

Die Grundstuckseigentumer im Geltungs-
bereich der Gestaltungssatzung sollen
durch diesen Leitfaden Impulse fur eine
Renovierung, Sanierung oder Neugestal-
tung ihrer Anwesen bekommen, damit
diese weiterhin dem ursprunglichen
Charakter der Gebaude entsprechen.

Die Marktgemeinde mochte auch ein
Forderprogramm flr die Sanierung oder
Instandsetzung von denkmalgeschutzten
oder ortsbildpragenden Gebauden
auflegen.

Fur einen vitalen und lebenswerten Orts-
bereich ist neben den kommunalen Ge-
staltungsmaglichkeiten auch eine aktive
Beteiligung der Bevolkerung erforderlich,
um unseren Heimatort zu erhalten und
weiterzuentwickeln.

FUr diese nicht immer einfache gemein-
same Aufgabe winsche ich lhnen viel
Erfolg.

Danke sage ich allen Birger*innen, die
bereits diese Renovierungs- und Ver-
schonerungsarbeiten in Angriff genommen
oder schon umgesetzt haben.

Zeitlofs, den 24.08.2022

Matthias Hauke
1. Burgermeister
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Wozu eine Gestaltungssatzung?

Das historische Ortsbild und die Ortsgestalt
wurden in den letzten Jahren stark verandert.

In historischen Aufnahmen sehen wir, dass der
Altort ein typisches Ortsbild hatte. Mit einer
Gestaltungssatzung und einem kommunalen For-
derprogramm mochte der Markt Zeitlofs weiteren
Verunstaltungen entgegentreten.

Die Gestaltungssatzung dient dem Ziel, den Altort
als kulturhistorisches Erbe zu erhalten und zu
pflegen sowie die gewachsene Ortsgestalt als
soziale und wirtschaftliche Basis der Gemeinde
zu sichern und weiter zu entwickeln. Mit einer
Gestaltungssatzung will die Gemeinde gutes und
richtiges Bauen erleichtern.

Die Gemeinde will die Bauherren mit einer en-
gagierten Beratung von BaumafRnahmen unter-
stitzen. Der Leitfaden ,Baugestaltung® soll hier
mithelfen.

Die Gestaltungssatzung gilt fir alle Hauser im
Geltungsbereich, dem Altort von Zeitlofs. Sie gilt
fur Wirtschafts- und Nebengebaude ebenso wie
fur Hauptgebaude, fiir kleinere bauliche Anlagen
und firr die Gestaltung von Freiflachen.

Diese Satzung unterscheidet aber zwischen orts
bildpragender und nicht ortsbildpragender Bau-
substanz, fir die weniger strenge Regeln gelten.
AuRerdem gilt, dass alle BaumaRnahmen, die
vom offentlichen Raum einsehbar sind, strenger
zu beurteilen sind.

Einige wenige Gebaude unterliegen den Bestim-
mungen des Denkmalschutzes. Bei baulichen
Maflnahmen an diesen Gebauden ist immer das
Landratsamt als Untere Denkmalschutzbehorde
einzuschalten.

Die Satzung unterscheidet in ihren Regelungen
zwischen bestehender Bausubstanz und Neu-
und Zubauten, fur die weniger strenge Regeln
gelten.
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Zeichnerische Festsetzungen

Geltungsbereich der Satzung

Baudenkmal
(Liste der Baudenkmaler, BLfD, Stand August 2020)

Ortsbildpragendes Gebaude

|:| Bodendenkmal
(Liste der Bodenkmaler, BLfD, Stand August 2020)

Zeichnerische Hinweise

165/2 Flurstick mit Flurnummer

Hausnummer

Gebaude (Bestand)

il

Offentliches Gebaude (Bestand)

0 Pfarrkirche

Untertagige Teile der friihneuzeitlichen Ev.-Luth.
Pfarrkirche, Fundamente mittelalterlicher Vorganger-
bauten sowie Korpergraber des Mittelalters und der
frihen Neuzeit

Kirchhofmauer
Schlossokonomie

Schloss e Brunnenbecken

Schlosspark

Untertagige Teile des friihneuzeitlichen Schlosses
sowie Fundamente mittelalterlicher und frihneuzeitli-
cher Vorgangerbauten

Quelle der Denkmaldaten: Bayerisches Landesamt fiir Denkmal-

pflege, Bayerische Vermessungsverwaltung, DenkmalAtlas 2.0

Plan der denkmalgeschitzten und der ortsbildpragenden Gebaude mit dem Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung und des kommunalen Forderprogramms des Marktes Zeitlofs, Mafistab 1:4000
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Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

SATZUNG ZUM ERLASS VON ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
- GESTALTUNGSSATZUNG -
DES MARKTES ZEITLOFS VOM 24.08.2022

Aufgrund von Art. 81 Abs. 1-3 der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) in der aktuellen Fassung
der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI S.
588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geandert durch

§ 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S.
286), erlasst der Markt Zeitlofs folgende Satzung:

Praambel

Ziel ist die Erhaltung der drtlichen historischen
Baustruktur, die Bewahrung ortstypischer
Gestaltungsmerkmale und stadtebaulicher
Gestaltungselemente, wie Dachform,
Bauweise, Baumaterialien, Mal3stablichkeit,
Form und Farbgebung. Der Ortskern soll in
seinem Erscheinungsbild aufgewertet und
damit funktional gestarkt werden. Mit der
Gestaltungssatzung soll eine gestalterische
Fehlentwicklung verhindert und gutes und
richtiges Bauen erleichtert werden. Die Ge-
staltungssatzung gilt fur alle baulichen Anla-
gen im Geltungsbereich.

§1 Ziele der Satzung

(1) Bauliche Anlagen und Werbeanlagen
sind so zu errichten, anzubringen und zu er-
halten, dass sie sich in das Orts-, Stral3en-
und Landschaftsbild einfigen. Dabei ist auf
Anlagen geschichtlicher, kiinstlerischer und
stadtebaulicher Bedeutungen besondere
Rucksicht zu nehmen.

(2) Unbebaute Grundstiicksflachen (Hof-
flachen, Einfriedungen und Einzaunungen) von
bebauten Grundstiicken sind so zu gestalten,
dass sie sich in das Orts-, Stralen- und Land-
schaftsbild einfligen.

§2 Geltungsbereich

(1) Der raumliche Geltungsbereich dieser
Satzung umfasst den historischen Altort

des Marktes Zeitlofs. Er entspricht auch der
Sanierungssatzung.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches
ist dem dieser Satzung als Anlage beigefligten
Lageplan zu entnehmen, der Bestandteil der
Satzung ist.

(2) Der sachliche Geltungsbereich dieser
Satzung umfasst

1. die Errichtung, Anderung, Instandsetzung
und Unterhaltung von baulichen Anlagen,

2. die Errichtung, Aufstellung und Anderung von
Werbeanlagen, Warenautomaten und sonstigen
Einrichtungen wie Solaranlagen und Antennen-
aufbauten,

3. die Gestaltung von unbebauten Grundstiicks-
flachen.

(3) Die Satzung unterscheidet in ihren
Festsetzungen zwischen denkmalgeschitzter,
ortshildpragender und sonstiger Bausubstanz
und differenziert zudem zwischen bestehender
Bausubstanz und Neu-/ Zubauten, fur die we-
niger strenge Regeln gelten.

4) Die Bestimmungen des Denkmalschut-
zes bleiben von dieser Satzung unberthrt. Dies
gilt insbesondere fur die Erlaubnispflicht nach
Art. 6 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes.
Das Denkmalschutzgesetz und diese Satzung
kénnen nebeneinander angewendet werden. Bei
Unstimmigkeiten ist das Denkmalschutzgesetz
vorrangig.

(5) Die Vorschriften dieser Satzung sind
nicht anzuwenden, wenn in einem bestehenden
rechtskraftigen Bebauungsplan Abweichendes
bestimmt ist.

Wird im raumlichen Geltungsbereich dieser
Satzung ein Bebauungsplan aufgestellt, ist er
an den Zielen dieser Satzung zu orientieren.
Die im Bebauungsplan getroffenen, ortlichen
Bauvorschriften haben Vorrang vor dieser
Satzung.
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Viele Teile ergeben das Ganze.

Der Altort von Zeitlofs ist Jahrhunderte alt. Viele
Generationen haben hier gewohnt und gebaut.
Der Altort hat sich immer wieder verandert, aber
man hat auch viel bewahrt. Geblieben sind die
Parzellenstruktur, die Stralen und Gassen und
damit das Ortsgeflige insgesamt. Es gibt histori-
sche Bauten, aber auch Neubauten sowie Um-
bauten und Sanierungen.

Jedes Haus, jede Mauer, jeder Baum tragt zum
Gesamteindruck bei. Wie bei einem groRen Chor
kommt es auf jede Stimme an. Die Dissonanzen
eines Einzelnen kdnnen die Harmonie des Ge-
samten zunichte machen. Der Ersatz einer Natur-
steinmauer durch Betonsteine beeintrachtigt den
Gesamteindruck ebenso wie Kunststofffenster in
einem Fachwerkhaus.

Jeder, der sich mit Hammer. Schaufel, Sage
und Farbeimer an seinem Anwesen zu schaffen
macht, muss wissen. dass er nicht nur sein Ei-
gentum, sondern auch den Ort und das Ortsbild

gestaltet.

Urkétastér M

arkt Ze

itlofs (

Altort), U

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

§3 Stadtebauliche Gestaltungsziele
(1) Stadtebauliche Struktur

Zur Sicherung der historischen Dorfstruktur des
lockeren Haufendorfes sind die Ortsstruktur

mit ihren StraRen, Gassen und Platzen - deren
strukturelles Geflige zum grof3en Teil auf das
19. Jahrhundert zuriickgeht - sowie die Stellung
der Gebaude auf den Grundstlcken zu erhalten
und bei Um- und Neubauten sowie Sanierungen
wieder aufzunehmen. Die historische Aufteilung
von regelmafig gebildeten Gehdften mit Haupt-
hausern als Wohngebdude und den zugehdrigen
Wirtschaftsgebauden sowie Freiflachen muss
ablesbar bleiben.

Die Parzellenstruktur des Altortes ist zu erhalten
und zu sichern. Ein Uberspringen der Parzellen-
struktur sowie ein Zusammenfassen von benach-
barten Einzelbaukorpern ist weder in der Fassa-
de noch im Dach zulassig.

Méf&stat;
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(2) Dichte und Hohe der Bebauung,
Baukorper, Baufluchten

Ortsbildpragende Gebaude sind in ihrem Stil und
Charakter zu erhalten. Bei Umbauten und Reno-
vierungen ist der zeittypische Baustil zu erhalten
oder wiederherzustellen.

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen

von nicht ortsbildpragenden Gebauden sind die
Dichte und die Geschossigkeit der bestehenden
Bausubstanz beizubehalten. Eine Geschosshohe
von max. 2,75 m ist einzuhalten.

Die Ausbildung eines Kniestocks bis 0,50 m zur
Erhéhung des Dachraumes ist nur fiir einge-
schossige Bauweise zulassig.

Zur Erhaltung der das Straltenbild pragenden
Bauflucht ist die Stellung der Gebaude bei

Neu- und Umbauten unverandert beizubehalten.
Versatze, Riuckspriinge aus der Flucht und jede
andere Art raumlich wirksamer Abweichungen
von der Bauflucht sind unzulassig.

(3) Dachlandschaft

Altengronauer Stral3e heute Wassergasse Der charakteristische, reich gegliederte und
dennoch einheitliche Gesamteindruck der Dach-
landschaft ist in Form, Material und Farbe zu
erhalten. Neu- und Umbauten sollen sich in die-
sen Gesamteindruck einfligen. Die in einzelnen
StralRen vorherrschenden Hauptfirstrichtungen
sind einzuhalten.

Was vertragt der Ort?

Schon bei der Wahl der Nutzung und des Raum-
programmes werden die Weichen gestellt. Flgt
sich die gewahlte Nutzung in das stadtebauliche
Umfeld ein, entspricht der gewahlte MaRstab der
Umgebung? Ist der Typus der Gebaude nicht be-
stimmt, erlbrigt sich letztlich auch die Verzierung
der Oberflache.

Viele misslungene Integrationsversuche haben
AR e e e = ; ihre Wurzel bereits im Nutzungskonzept. Ein
Altengronauer Stral3e friiher (Postkarte von 1914) Uberzogenes Raumprogramm, eine zu hohe
stadtebauliche Dichte und die Anwendung von
Stellplatznormen produzieren Unvertraglichkei-
ten, die auch mit einer herausragenden Architek-
tur nicht mehr behoben werden kénnen.

Neue Gebaude sollen sich in das Gesamten-
semble einfliigen. Die bauliche Qualitat der Ge-
baude resultiert aus einer bis ins Detail zurick-
haltenden zeitgemafien Bauweise, welche die
Baustile vergangener Jahrhunderte weder imitiert
noch ignoriert.

Ehem. Poststellé, Wassergasse 14: Marktplatz
frGher (um 1950) und heute

12 13
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§4 Ziele der Gebaudegestaltung
(1) Hofanlagen

In verschiedenen Bereichen des Altortes befin-

den sich Hofanlagen. Diese Hofanlagen sind bei

Um- und Neubauten sowie Sanierungen mit ihren

wesentlichen Elementen zu erhalten. Die vorge-

gebenen Grundformen

1. Zwei-, seltener Dreiseithofanlagen aus alterer
Zeit mit giebelstandigem Haupthaus, in jun-
gerer Zeit auch traufstandig,

2. Wechsel aus traufstandigen und giebelstandi-
gen Bauten,

die Stellung des Haupt- und des Nebengebaudes

sowie der Hofabschluss, die Hofmauer und das

Hoftor zur StralRe sind zu bewahren.

(2) Bauweise, Fachwerk,
wertvolle Bauteile

Neu- und Umbauten missen sich in die vorhan-
dene Bebauung einfiigen. Dies gilt insbesondere
fur die Gliederung des Bauvolumens, die Dach-
form und Dachneigung, die Firstrichtung sowie
die Trauf- und Firsthohen des Gebaudes.

Wertvolle Bauteile wie Wappenschlusssteine,
verzierte Balkenkopfe, Gewande, Konsolen, Ge-
simse, Zierfelder usw. sind zu schiitzen und zu
erhalten. Bei Abrissen und Umbauten sind sie zu
sichern und im Rahmen der neuen Gestaltung
auf dem Grundstlick funktionsgerecht wieder zu
verwenden.

3) Gelande, Hohenlage

Das Gelande darf durch die Errichtung von
Bauwerken in seinem naturlichen Verlauf nicht
verandert werden. Nicht zulassig sind Aufschit-
tungen z.B. fur Terrassen vor hoch gelegenen
Erdgeschossen sowie Abgrabungen z.B. fiir die
Belichtung von Kellergeschossen. Bei Neubauten
darf die Rohdeckenoberkante Uber dem Keller-
geschoss maximal 50 cm tber dem nattrlichen
oder festgelegten Gelande liegen. Bei Ersatzbau-
ten flr historische Gebaude kann die ehemalige
Rohdeckenoberkante Giber dem Kellergeschoss
erhalten werden.

Wirtschaftsgebaude wie Scheunen und sonstige
Nebengebaude sind ein wichtiger Bestandteil des
Ortsbildes.

Die Hohenlage einer baulichen Anlage ist eindeu-
tig auf einen Bezugspunkt in m . NN festzulegen
(StraRe, Kanaldeckel, bestehendes Bauwerk,
Hoéhenbolzen).

14 15
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Gut gestalteter Holzbau

16

Holzbauweisen

Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist der
Einsatz von Holzbauweisen ein entscheidender
Beitrag zur Minimierung klimaschadlicher Treib-
hausgase.

Fir die Erscheinung der Gebaude im Ortsbild
sind Holzfassaden und die Farbwirkung der Hol-
zoberflachen von grof3er Bedeutung. Insbeson-
dere Fassadenverkleidungen aus Holzschindeln
sollten als regional typische Bauweise erhalten
werden.

Vorgehangte hinterllftete Holzverkleidungen mit
Warmedammstoffen bieten einen guten Warme-
und Witterungsschutz.

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

(4) AuBenwande, Fassaden, Sockel,
Stufen

AuRenwande einschliellich Giebelflachen sind
nach Material, Struktur und Farbe als Einheit zu
gestalten, soweit historisch keine andere Wand-
gestaltung vorgegeben ist.

Die Fassaden der ortsbildpragenden Gebaude
sind mit ihrer zeittypischen Gliederung durch
Gesimse, Fenster und Tirgewande z. B. aus Na-
turstein, Holz oder Putz grundsatzlich zu erhalten
oder wiederherzustellen.

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen
von nicht ortsbildpragenden Gebauden sind die
AuRenwande in Massivbauweise als ein- oder
mehrschaliges verputztes Mauerwerk zu er-
stellen. Ebenfalls ist eine Fachwerkbauweise

in tragender Holzkonstruktion mit Mauerwerk
ausgefacht oder verputzt zulassig.

Bei Neu- oder Umbauten sowie Sanierungen
von nicht ortsbildpragenden Gebauden sind

als Wandoberflache zulassig Sichtmauerwerk,
Verblendung aus ortstypischem Naturstein, Putz,
Fachwerk oder Holz- und Schindelverkleidung.
Dies gilt auch fir Nebengebaude, Garagenbau-
ten und Wirtschaftsgebaude wie Scheunen.

Nicht zulassig sind sogenannte Zierputze und
gemusterte Putzarten. Isolierputzarten und War-
medammung sind nur zulassig, wenn Fenster
und Turleibungen nicht beeintrachtigt werden.
Nicht zulassig sind Verkleidungen der Aufien-
wande aus Keramik, Kunststoff und Metall sowie
Verbundwerkstoffen.

Bei ortsbildpragenden Gebauden ist der histo-
risch vorgegebene Sockel bei Renovierungen zu
erhalten und wiederherzustellen. Bei Neu- und
Umbauten sowie Sanierungen von nicht ortsbild-
pragenden Gebauden ist der Sockel moglichst
niedrig zu halten. Die Hohe des Sockels sollte 50
cm nicht Gberschreiten.

Stufen im Bereich 6ffentlich zuganglicher und ein-

sehbarer Flachen sind aus ortstypischen Natur-
steinen (Buntsandstein) oder Beton zu fertigen.

17
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Detailzeichnung (Kastenfenster)

Fassaden und Fenster

Die Wirkung eines Hauses hangt wesentlich von
der Form und GroRe der Fenster ab.

Historische Fenster machen sichtbar, mit welcher
handwerklichen Meisterschaft sie gefertigt und
wie mit einfachsten Mitteln Gberzeugende gestal-
terische Wirkungen erzielt wurden.

Nicht immer muissen historische Fenster ersetzt
werden. Man kann sie ausbauen, von den 6rt-
lichen Schreinern ablaugen, neu verleimen, re-
parieren, streichen und wiedereinsetzen lassen.
Manchmal lassen sie sich durch einen zusatzli-
chen Fligel zu einem Kastenfenster erganzen.

18

Ein geteiltes Fenster lasst sich leicht 6ffnen.
Die schmalen Fensterfliigel stehen nicht in den
Raum, wie das beim Einscheiben-Fenster der
Fall ist.

Vorgetauschte Teilungen, wie aufgeklebte und
aufgesetzte Sprossen, sind missverstandene
Konstruktionen, die mit einer guten Fensterge-
staltung nichts zu tun haben.

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

(5) Wandoffnungen, Fenster, Tore, Tiiren
1. Wandoéffnungen

Bei ortsbildpragenden Gebauden sind die Off-
nungen der Wand (Fenster, Tore und Turen)
einschliellich eventuell historisch vorgegebener
Umrahmungen zu erhalten und wiederherzustel-
len. Veranderungen sind zulassig, wenn sie sich
an dem Vorbild der Uberlieferten Fassadengestal-
tung orientieren und diese wiederherstellen.

Bei Neu- oder Umbauten sowie Sanierungen von
nicht ortsbildpragenden Gebauden sind Wandoff-
nungen so anzuordnen, dass grofde zusammen-
hangende Wandflachen erhalten bleiben und der
Anteil der Wandflache einer Fassade gegenuber
den Flachen der Offnungen Uiberwiegt (Lochfas-
sade, Wandflache grofier als 50 %).

2. Fenster

Fenster in ortsbildpragenden Gebauden sind

im zeittypischen Baustil zu erhalten oder wie-
derherzustellen. Bei Neu- und Umbauten sowie
Sanierungen von nicht ortsbildpragenden Ge-
bauden missen Fenster eine dem Gebaude und
dem Ortshild angemessene Gestaltung erhal-
ten. Fenster in Aufenthaltsraumen sind ab einer
lichten Offnungsbreite von 1,30 m in mindestens
zwei stehende Flugel zu unterteilen. Glasbaustei-
ne sind an vom 6ffentlichen StraRenraum einseh-
baren Fassaden nicht zulassig.

19
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3. Tore und Tiiren

Bei ortsbildpragenden Gebauden sind Tore und
Turen im zeittypischen Baustil zu erhalten oder
wiederherzustellen. Dies gilt fir Turgewande,
Torbdgen sowie Radabweiser u.a. Details.

e —
—|

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen von
nicht ortsbildpragenden Gebauden sind Tore und
Turen so anzuordnen, dass grof3e zusammen-
hangende Wandflachen erhalten bleiben und der
Anteil der Wandflache einer Fassade gegenuber
den Flachen der Offnungen Uiberwiegt. Stralen-
seitige Hoftore und Tiren sind in Holz oder Stahl
auszuflhren. Stahlkonstruktionen mit Holzver-
schalung sind zulassig. Glanzende Materialien
sind nicht zulassig.

Detailzeichnung (Tore und Turen), Beispiele

Tiiren und Tore

Zu jedem Haus gehort eine typische Tur, die
nicht ohne weiteres ausgewechselt werden
kann. Im Altort von Zeitlofs tragen insbesondere
charakteristische Turen und Tore zum erhaltens-
werten Ortsbild bei. Sie sind zu erhalten und bei
Schaden mdglichst handwerklich zu reparieren.

20 21
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Detailzeichnung (moderner Klappladen)

22

Klappladen

Rolladenkasten sind warmetechnisch nur schwer
abzudichtende Locher in der AulRenwand. Ein-
fache Holzklappladen bieten dagegen einen zu-
satzlichen Warme- und Schallschutz. Als Gestal-
tungselemente sind sie an historischen Fassaden
unverzichtbar.

Anbauten

Anbauten wie Vordacher, Balkone, Wintergarten
und andere sind untergeordnete Bauteile, die

in der gleichen Formensprache wie das Haupt-
gebaude zu gestalten sind. Sie sollten in ihren
Dimensionen im Verhaltnis zum Hauptbaukorper
klein sein.

Detailzeichnung (einfacher Holzbalkon)

|| NIVEAU SCHUAFZIMMER

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

(6) Laden, Jalousien, Markisen,
Vordacher

Bei ortsbildpragenden Gebauden sind zeittypi-
sche Fensterladen zu erhalten oder wiederherzu-
stellen.

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen von
nicht ortshildpragenden Gebauden sind Rollladen
oder Auf3enjalousien zulassig, wenn sie im hoch-
gezogenen Zustand nicht tGber die AuRenwand
vorstehen und einschlielich der Halterungskas-
ten weder sichtbar sind noch den Rahmen oder
die Glasflache des Fensters verdecken.

Uber Schaufenstern sind nur einfach gestaltete
Wetter- und Sonnenschutzdacher aus Metall
oder Rollmarkisen aus Stoff zuldssig. Sie dirfen
nur einen untergeordneten Bereich der Fassa-
denzone erfassen und zu keiner gestalterischen
Trennung der Fassade zwischen den Geschos-
sen fuhren.

Die Neuerrichtung von Kragplatten aus Beton
oder ahnlich massiven Konstruktionen ist nicht
zulassig. Vordacher an StralRenfassaden sind bei
Schaufenstern nicht zulassig.

Vordéacher an Strallenfassaden diirfen die GroRRe
von 2 gm Grundflache nicht Gberschreiten. Vor-
dacher sind aus Glas, Metall oder Holz auszubil-
den.

(7) Balkone, Loggien, Lauben, Erker,
Wintergarten

Balkone, Loggien, Lauben, Erker und Wintergar-
ten sind an ortshildpragenden Gebauden nicht
zulassig, wenn sie dem zeittypischen Baustil
widersprechen. Bei Neu- oder Umbauten sowie
Sanierungen von nicht ortsbildpragenden Gebau-
den sind Balkone, Loggien, Lauben, Erker und
Wintergarten nur an den von der Stral3e abge-
wandten Hausseiten zulassig. Der Abstand vom
strallenseitigen Gebaudeeck muss mindestens

3 m betragen.
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Auswahl moglicher Wandfarben
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Farben fir Verschindelung aus Holz

Putz und Farbe

Beim Farbanstrich kommt es vor allem auf das
Farbmaterial an. Fur AuRenanstriche verwendet
man am besten Mineralfarben. Kunststoffdisper-
sionsfarben schranken dagegen die Feuchtig-
keitsregulierung der Wand ein.

Eine unbekimmerte Anwendung von leuch-
tenden farbigen Wandanstrichen schadet dem
Ortsbild. Ein Verzicht auf grelle Wandfarben ist
daher ein wichtiger Schritt zu einer kultivierten
Farbigkeit im Ortsbild.

Bei der Wahl des Farbtones sollte bei histori-
schen Bauten zunachst nach der urspriinglichen
Farbgebung gesucht werden. Dies gilt vor allem
auch fir Fachwerkfarben.

Das Ortsbild wird vor allem durch Fassadenver-
kleidungen aus Holz, im besonderen durch Ver-
schindelungen gepragt. Auch hier sollte man sich
auf die regional typischen Farben beschranken.

Schmuckfarben fiir Fensterladen, Tlren, Tore
und sonstige Architekturdetails

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

(8) Putz, Farbgebung, Baumaterialien

Die Farbkonzepte ortsbildpragender Gebaude
haben sich an dem zeittypischen Baustil zu ori-
entieren. Bei ortsbildpragenden Gebauden sind
im Rahmen der gemeindlichen Einzelberatung
abgestimmte Farbkonzepte vorzulegen. Diese
bedirfen einer gemeindlichen Zustimmung. Dies
gilt auch fur Neu- und Umbauten nicht ortsbild-
pragender Gebaude sowie bei der Erneuerung
von Farbanstrichen.

Die Farbkonzepte haben sich an den fiir das
Ortsbild charakteristischen Farben zu orientieren.

Das Anbringen von Farbmustern am Gebaude
kann von der Gemeinde verlangt werden. Eine
mehrfarbige Gestaltung der Putzflachen ist nicht
zulassig. Bemalungen einer Fassade mit figur-
lichen oder abstrakten Elementen sind ausge-
schlossen.

Die einzelnen Gebaudetypen einer Hofanlage
sind farblich voneinander abzusetzen. Putzober-
flachen sind in gedeckten, hellen Mineralfarben
zu streichen.

Bei der Erneuerung von Anstrichen an bestehen-
den Gebauden sowie bei Neubauten sind Farben
in den fur das Ortsbild charakteristischen Ténen
zu verwenden.

Verkleidungen mit Holzbrettern oder Holzschin-
deln sind naturbelassen oder mit den in der Farb-
karte angegebenen Farbténen zu streichen.
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Dach und Deckung

Wenn man auf den Altort schaut, sieht man heute
noch die geschlossene Dachlandschaft von Zeit-
lofs. In Zukunft wird es immer schwieriger, dieses
schone Bild zu erhalten.

Bisher waren die Dachgeschosse nur wenig
ausgebaut. Sie waren als Abstellraum und Spei-
cher genutzt. Bei einem nachtraglichen Ausbau
zu Wohnzwecken muss das Kaltdach zu einem
Warmdach umkonstruiert und das Dach zumeist
mit Lichtéffnungen versehen werden.

Die Oberflachenwirkung hangt von der Wahl der
Dachziegel ab. Sie ist fur das Erscheinungsbild
des Einzelgebaudes und fiir das Stral’en- und
Ortsbild von grofRer Bedeutung. Neben dem na-
turroten Biberschwanzziegel empfiehlt sich auch
die Verwendung von modernen Hohlfalzziegeln,
die der historischen, in den mainfrankischen Dor-
fern haufig vorkommenden Hohlpfannendeckung
sehr nahe kommen.

Moderne Hohlfalzziegel un
deckung

Falzziegel

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

(9) Dachformen, Dachdeckung
1. Dachform

Die Dachform einschlief3lich Ortgang und Trauf-
ausbildung ist bei ortsbildpragenden Gebauden
in dem fur das Gebaude typischen Zeitstil zu
erhalten oder wiederherzustellen. Dies gilt auch
fur die Dachneigung, die Dachdeckung und die
Dachuberstande.

2. Dachneigung

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen nicht
ortsbildpragender Gebaude sind die Dacher der
Hauptgebaude und Scheunen als steile Sattelda-
cher mit einer Neigung von mindestens 38° bis
52° auszubilden. Bei kleineren Nebengebauden
bis 30 m? und Garagenbauten geringer Tiefe (bis
maximal 6 m) sind auch Pult- und Satteldacher
mit mindestens 25° Dachneigung zulassig.

3. Dachdeckung

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen

von nicht ortsbildpragenden Gebauden sind die
Dacher der Hauptgebaude und Scheunen mit
altorttypischen Materialien einzudecken. Das sind
Biberschwanzziegel, Falzziegel, Flachdach-Pfan-
ne, naturrot oder engobiert, rot durchgefarbte
Betondachsteine.

Fir kleinere Nebengebaude und Garagenbau-
ten, die von der Stral3e aus nicht einsehbar sind,
kann eine andere Dacheindeckung zugelassen
werden wie nichtglanzende Bleche oder Faser-
zementplatten.

4, Dachiiberstinde

Bei Neu- oder Umbauten sowie Sanierungen

von nicht ortsbildpragenden Gebauden sind die
Dachiiberstande bei Hauptgebauden und Wirt-
schaftsgebauden (Scheunen) mit steiler Dachnei-
gung sowie die Traufen (0,30 m) und die Ortgan-
ge (0,15 m) knapp zu halten. Dies gilt nicht fir
flachgeneigte Dacher.
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Detailzeichnung (Traufe und Ortgang eines Wohnhauses)
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Wohnhaus, Schnitt Traufe und Ortgang

Biberschwanz-Doppeldeckung
Lattung 30/50, a = 160
Konterlattung 30/50

Pappe

Schalung 24mm
Warmedammung hinterliftet

Dach ausgebaut

Ein wichtiges Detail, der Dachabschluss!

Typisch fur die Bauweise der mainfrankischen
Dorfer sind die knappe Traufe und der knappe
Ortgang. Verblechungen und Ortgangziegel st6-
ren dieses Bild.

Fir den Ortgang gibt es zwei bewahrte Konstruk-
tionsprinzipien:

Dachuberstand durch knappes Auskragen der
Dachlatten und Abschluss mit schmalem Wind-
brett (,frankische L6sung“) oder Giebelanschluss
durch aufgemauerte, vorspringende Ziegel.

Dachgauben

Die Belichtung des Dachraumes kann zum uber-
wiegenden Teil Uber die Giebel erfolgen. Die
Lichtéffnungen im Dach kdnnen klein gehalten
werden. Lage, Form und GréRRe der Dachgauben
sind sorgfaltig zu wahlen. In jedem Fall sollen
sich die Gauben der Dachflache deutlich unter-
ordnen.

Zwerchgiebel

Dachgaube mit Schragdach

Dachgaube mit Flachdach

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

(10) Dachaufbauten, Dachfenster,
Dacheinschnitte

1. Gaubenform

Bei ortsbildpragenden Gebauden sind Dachauf-
bauten in Material und Farbe, Anzahl und Abmes-
sungen im zeittypischen Baustil zu erhalten oder
wiederherzustellen.

Bei Neu- und Umbauten sowie Sanierungen von
nicht ortsbildpragenden Gebauden sollte ein zum
Ausbau zugelassener Dachraum grundsatzlich
von der Giebelseite her belichtet werden. Die
Herstellung von zusatzlich notwendigen Be-
lichtungsflachen ist in Form von Satteldach-,
Schlepp- und Fledermausgauben sowie liegen-
den Dachfenstern zulassig. Dacheinschnitte sind
nur an Gebaudeseiten zulassig, die vom o6ffent-
lichen Straflenraum nicht einsehbar sind. Dach-
aufbauten und -einschnitte missen zum Ortgang
und zu Dachkanten einen seitlichen Abstand von
mindestens 1,50 m haben.

2. Material und Farbe

Die Dachaufbauten bei Neu- und Umbauten
sowie Sanierungen von nicht ortsbildpragenden
Gebauden sind in Material und Farbe mit den sie
umgebenden Dachflachen abzustimmen.

3. Anzahl und Abmessung

Die Anzahl der Dachaufbauten bei Neu- und
Umbauten sowie Sanierungen von nicht orts-
bildpragenden Gebauden sollte mdglichst gering
gehalten werden. Dachaufbauten und liegende
Dachfenster durfen nicht mehr als 1/3 der Trauf-
lange ausmachen.

4, Liegende Dachfenster

Liegende Dachfenster sind bei Neu- und Um-
bauten sowie Sanierungen von nicht ortsbildpra-
genden Gebauden bis zu einer GréRe von 2 gm
zulassig.

5. Zwerchhausgiebel

Ein Zwerchhausgiebel bei Neu- und Umbauten
sowie Sanierungen von nicht ortsbhildpragenden
Gebauden darf je Traufseite nur einmal errichtet
werden. Die Breite darf 1/3 der Trauflange nicht
Uberschreiten. Der First muss mindestens 1 m
unter dem First des Hauptdaches bleiben.

6. Kamine

Kamine sollen bei Neu- und Umbauten sowie Sa-
nierungen von nicht ortsbildpragenden Gebauden
am First oder in Firstnahe das Dach durchsto-
Ren. Sie sind zu verputzen oder mit nichtglanzen-
dem Blech zu verkleiden. Klinker sind zulassig.
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Markisen und Werbe-Ausleger

Wandausleger der Backerei Schneider
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(11) Werbeanlagen, Schaufenster,
Schaukasten

Werbeanlagen, Schaufenster und Schaukasten
mussen sich nach Form, Mafstab, Werkstoff und
Farbe dem Gebaude anpassen und dirfen das
Orts- und StralRenbild nicht beeintrachtigen.

1. Genehmigungspflicht

Uber den Art. 55 BayBO hinaus sind geneh-
migungspflichtig die Errichtung, Anbringung,
Aufstellung und Anderung von Werbeanlagen
jeglicher Art und Grofie.

Ausgenommen sind Namens- und Buroschilder
im Erdgeschoss, die flach an der Hauswand be-
festigt sind und eine GréRe von 0,30 m x 0,30 m
nicht Uberschreiten. Diese Ausnahme gilt nicht flr
Baudenkmaler und fir ortsbildpragende Gebau-
de.

2, Lage und Art

Werbeanlagen dirfen nur an der Statte der Leis-
tung angebracht sein. Fir jedes Geschaft bzw.
jeden Betrieb sind auf der Hausfront nur eine
Werbeanlage und ein Ausleger zulassig. An einer
Hausfront angebrachte Werbeanlagen verschie-
dener Geschafte bzw. Betriebe sind aufeinander
abzustimmen.

Werbeanlagen sind der Erdgeschosszone
zuzuordnen und durfen maximal 0,30 m unter
die Fensterbristungen des 1. Obergeschosses
reichen.

3. Werbeschriften

Werbeschriften sind einzeilig, moglichst horizon-
tal anzuordnen. Die Einzelbuchstaben durfen
eine Hoéhe von 0,40 m nicht Gberschreiten. lhre
horizontale Abwicklung darf nicht mehr als 1/3
der Gebaudefront betragen. Bei mehreren Wer-
beanlagen an einem Gebaude darf die horizon-
tale Abwicklung nicht mehr als 2/3 der Gebaude-
front betragen.

Von den Gebaudeecken und Vorspringen in der
Fassade ist ein seitlicher Abstand von mindes-
tens 1,0 m einzuhalten.

Die Werbeschriften durfen nur auf die Fassade
aufgemalt werden oder aus einzelnen, max. 10
cm vor der Fassade liegenden, nicht selbstleuch-
tenden Schriftzeichen bestehen. Lichtwerbung
ist nur als Schattenbeschriftung (hinterleuchtete
Schriftzeichen) oder durch sanftes, blendfreies
Anstrahlen von Schriften oder Auslegern zulas-

sig.

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

Ausleger sind nur quer zur Hauswand in schlich-
ter handwerklicher Ausfertigung mit einer spar-
samen Verwendung von Informationen, Schriften
und Symbolen zulassig.

Motorbetriebene, rotierende Werbeanlagen sind
unzulassig.

Schriftziige, Werbesymbole und Plakate auf
Klapp- oder Rollladen sind unzulassig. Auf Mar-
kisen kdnnen sie in begriindeten Einzelfallen
zugelassen werden.

Werbeanlagen in Form von kunstlerisch gestal-
teten Auslegern und Aushangeschildern sind
zugelassen. Die GrofRe sollte 1,5 gm nicht tUber-
schreiten. Vorhandene Ausleger sind zu erhalten,
wenn sie handwerklich gestaltet und von kunst-
historischem oder kiinstlerischem Wert sind.

4, Warenautomaten

Warenautomaten sind nur zulassig in Hausein-
gangen und ausnahmsweise an Hauswanden
bis insgesamt 0,8 gm Grof3e und maximal 20 cm
Tiefe, wenn sie auf der Hauswand befestigt sind.

An Baudenkmalern und ortsbildprégenden Ge-
bauden sind Warenautomaten unzulassig.

5. Schaufenster

Schaufenster bei Neu- und Umbauten sowie
Sanierungen von nicht ortsbildpragenden Ge-
bauden sind nur im Erdgeschoss und nicht als
Eckschaufenster zulassig. Achsen und Teilungen
mussen der Konstruktion des Gebaudes und der
Proportion der Fassade entsprechen. lhre Breite
darf 2,50 m nicht Uberschreiten. Auf die Fassa-
dengliederung in den Obergeschossen ist Bezug
zu nehmen.

6. Schaukasten

Schaukasten mit Informationen aller Art sollen zu
Gruppen zusammengefasst werden. Die Stand-
orte solcher Schaukasten-Gruppen werden vom
Markt Zeitlofs festgelegt. Schaukasten sind aus
Holz oder aus Metallprofilen zu fertigen und mit
Klarglas zu verglasen. Proportionen, Farbe und
Form haben sich der Fassade anzupassen. Das
Anbringen bedarf der Genehmigung des Marktes
Zeitlofs.
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Hausfiguren und Inschriften

Besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt verdie-
nen die Einzelheiten an den Hausern wie In-
schriften und sonstige Schmuckelemente.

Fassadenmalerei, wie sie im alpenlandischen
Raum vorkommt, gab es in mainfrankischen Dor-
fern nicht. Sie passt nicht zum Bauen in diesen
Dorfern.

(12)  Solaranlagen, Antennenanlagen,
energiesparende MaRnahmen

Die Anbringung von technischen Vorrichtungen
wie Freileitungen, Antennen u.a. ist nur an vom
offentlichen StraRenraum nicht einsehbaren Stel-
len zulassig. Ausnahmen kénnen erteilt werden,
wenn eine Anbringung an den zulassigen Stellen
nicht moglich ist.

PV-Anlagen sind an allen Gebauden, auch orts-
bildpragenden Gebauden, zulassig.

GroRe und Situierung der Anlagen sollten in
einem angemessenen Verhaltnis zur verfigbaren
Dachflache stehen. Ausgefranste und abgetrepp-
te Formen sind zu vermeiden. Eine Aufstande-
rung bei steilen Dachern (38° bis 52°) ist nicht
zulassig.

Die im Geltungsbereich dieser Satzung zu er-
richtenden Photovoltaik- und Solaranlagen sind
mit einer Detailzeichnung und einer detaillierten
Beschreibung zur Genehmigung dem Gemeinde-
rat vorzulegen.

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

13) Figuren und Details

Historische Hausfiguren und historische bauliche
Details wie Figurennischen, Inschriften, Verzie-
rungen, Ecksteine und Radabweiser sind an ihrer
urspringlichen Stelle zu erhalten.
Fassadenmalereien sind nicht zulassig.
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Beispiele, wie kleinere Solaranlagen am Gebaude untergebracht werden kdnnen, ohne zu dominant zu

wirken
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Zeitgemalie Hoftoranlage

34

Zeitgemaler Lattenzaun

Leitfaden Baugestaltung Markt Zeitlofs

§5 AuBenanlagen und private Freiflachen

(1) Hofabschliisse, Hoftore, Mauern,
Einfriedungen

Einfriedungen von Hofraumen sind gegen offent-
liche Stralenrdume als Mauer mit Tor in ortstypi-
scher Art auszufuhren.

Unmittelbar strallenseitige Hoftore und Tore zu
Scheunen sind in Holz als zweifliigeliges Dreh-
oder Schiebetor auszufiihren. Die Tragkonstruk-
tion kann auch in Stahl erstellt werden.

Bei ortsbildpragenden Gebauden sind Hofab-
schllsse, Tore und Freitreppen im ortstypischen
Baustil zu erhalten oder wiederherzustellen.

Einfriedungen von Garten und sonstigen Freifla-
chen sind mit 0,90 bis 1,50 m hohen Holzzdunen
mit senkrechter Lattung oder Eisenzaunen mit
senkrechten Staben auszufihren. Rickwartige
Bereiche kénnen mit Laubholzhecken einge-
friedet werden. Zur Einfriedung riickwartiger
Bereiche sind ebenfalls 0,90 bis 1,50 m hohe
Maschendrahtzaune zulassig, wenn diese be-
rankt werden oder mit einer Hecke hinterpflanzt
werden.

Einfriedungen von Vorgarten sind nur mit einer
Gesamthéhe von 0,90 bis 1,20 m zulassig und
als Holzzaune mit senkrechter Lattung oder als
Eisenzaune mit senkrechten Staben auszufih-
ren.
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